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 بخش اول کلیات 
 تعاریف مهم 

 تیر عمیق
است که نسبت دهانه به عمق موثر آن   ییبنا ریت

ساده  هايو در دهانه 3از  وستهیپ هايدر دهانه
 کمتر باشد.  2از 

 ستون 

اي قائمی است که بعد بزرگ سطح  عضو سازه
مقطع آن از سه برابر بعد کوچک مقطع تجاوز 

ارتفاع آن حداقل چهار برابر بعد کوچک  نکند و 
 مقطع باشد. 

 

 

 جرز

عضو قائم مجزایی است که طول (بعد افقی) آن 
و کمتر و   3نسبت به عرض (ضخامت) بیشتر از 

برابر   5باشد و ارتفاع آن نیز از  6یا مساوري 
 طولش کمتر باشد.

 

برابر   6عضو قائمی است که طول آن بیشتر از  دیوار 
 باشد. عرض آن 
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 )���مدول گسیختگی ( 

امتداد تنش کششی خمشی و  
 نوع مصالح بنایی 

 نوع ملات
سیمان قوي -ملات ماسه

 یا خیلی قوي 
سیمان -ملات ماسه

 متوسط

 عمود بر بندهاي افقی: 
 واحدهاي توپر

 واحدهاي توخالی: 
 دوغاب نشده 

 کاملاً دوغاب شده 

 
69 /0 

 
43/0 
12 /1 

 
52/0 

 
33/0 
09 /1 

 موازي بر بندهاي افقی: 
 واحدهاي توپر

 واحدهاي توخالی: 
دوغاب نشده یا قسمتی دوغاب 

 )1(شده

 کاملاً دوغاب شده 

 
38 /1 

 
86 /0 
38 /1 

 
03 /1 

 
65 /0 
03 /1 

 آید. یابی خطی بدست میاست، مدول گسیختگی از درونبراي بنایی که قسمتی دوغاب شده ) 1(

 کارایی مصالح  5-2

 متر میلی  150تا   50 بتن

 

 متر میلی  200تا   100 ملات

 متر میلی  270تا   200 دوغاب 
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 بخش سوم الزامات عمومی 
 اي اعضاء سازه 

 عرض موثر 

 

 ارتفاع موثر 

 

 مساحت موثر 
 

مساحت موثر عضو 
تحت  شامل سطوح 
 د باشیتنش در عضو م

 

 ضخامت دیوار

� غیر مسلح ≥ 200 �� 

بنایی مسلح 

� ≥ 150 �� � = 100 �� 

��� ≥ 5/5 ��� 
  کیبا  لگردیم کیحداکثر 

 وصله در هر سوراخ 

لاغري ≤ 25 
 یا

≥ ارتفاع  2/5 � 
قطر میلگرد ≤ 12 
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 بازشو 

3 ≥ 1 × 1 + 2 × 2 + 3 × 3 

2 ≥ 1 + 2 + 3 ≥ ��� 750��, 23 × ��� 3  

≥ ��� 1 + 2
6 , 23 × ��� 1, 2  

1, 1, 2, 2, 3, 3 ≤ 2 � 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

19 
 

 پلکان
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 کلاف ها 

 زیر دیوار

� ≥ ��� , عرض دیوار� 250 ��� 

 

ℎ ≥ ��� �2
3 , [عرض دیوار] 250 ��� ����� ≥ 5 �� 

 زیر سقف

� ≥ ��� , عرض دیوار� 200 ��� ℎ ≥ 200 �� ����� ≥ 3 �� 
 5براي دیوار پیرامونی به منظور نماسازي میتوان عرض کلاف را 

متر کمتر از عرض دیوار انتخاب کرد ول در هر صورت این سانتی
 شود  mm200عرض نباید کمتر از 

طول  ناحیه  بحرانی = 450 �� 

کلاف قائم 
 تک

� ≥ ��� , عرض دیوار� 200 ��� � ≥ ��� , عرض دیوار� 200 ��� 
کلاف قائم 

 دوبل 

� ≥ ��� عرض دیوار� + 200 ��, 500 ��� � ≥ ��� عرض دیوار� + 200 ��, 500 ��� 

�� = � 1
5 [فاصله  کلافهاي افقی  بالا و پایین  دیوار ]

2 × ضخامت  کلاف قائم در  راستا  عمود  بر  دیوار 
 

فاصله  تنگها  = � ناحیه  بحرانی = 100 ��
در  سایر نواحی = 200 �� 

حداقل  قطر آرماتور  طولی = حداقل  قطر آرماتور  عرضی  ��12 = 8�� 

 
 
 
 
 


